
预警系统终端产品使用说明书



尊敬的客户：

首先，非常感谢您使用本公司生产的产品。

您所使用的预警系统终端是技术性较强的设备，为了保证其安全、

可靠的运行，以及确保使用安全，在本手册中对系统运行过程中应注

意的事项进行了特别的注明，请您在使用本设备之前，仔细阅读本说

明书，以免由于操作和使用不当造成设备的损坏，影响您的正常使用。

特别警告
报警终端是一种特殊情况下使用的设备。使用单位对各种特

殊情况应制定详细可行的预案。便于在情况发生时应对自如。

特别注意在调试和演习时一定要通知有关人员，以免引起恐

慌，造成事故。

安全警告：

1、本产品是技术性较强的设备，使用时系统如发生故障，应由

具有专业知识的人员或通知我公司售后服务部门或授权服务机构进

行处理，切不可随意拆卸，以免损坏内部结构。

2、本产品在使用时带有危险电压，应定期检查系统保护地接线，

以免造成不必要的人身伤害。

3、请照说明正确使用设备的接口电源，以免损坏本设备和用户

的其他设备。

4、设备无防爆、防水设计，请勿将设备使用于含有易燃易爆和

水及其他液体易打湿的环境。

5、请使用专用配套电源给遥控器充电，否则会引起遥控器损坏

或者发生危险。



一、产品使用说明

1、产品结构部件说明

主机 遥控器

1.1 LED 应急灯

当外部电源停电时，自动点灯，提供应急照明用

1.2键盘接口

可由用户选择外接按钮，以便于用户在没有遥控器时通过外

接按钮实现遥控器同等功能。

1.3状态指示灯 8-10

当系统在工作时、充电、充满时，提供不同的状态指示

1.4喇叭

高音量喇叭位置

1.5电源开关

按一下启动设备，再按则关闭设备，长按 3秒进入对码模式

1.6遥控器

遥控器通信距离在空旷区域大于 1.8km，如果在实际应用中，

在区域广，或有障碍物的地方，可以适当增加中继器。当操作遥控器

时，欠压灯闪烁，请给遥控器充电。



2、产品安装

2.1本产品采用壁挂式安装，可采用 4X10膨涨螺丝在墙壁固定，

两点水平距为 260mm

3、设备编码与对码

遥控器与设备出厂默认编码是 123456，当一个大区域有多台设

备，想实现不同的遥控器遥控不同的设备时或实现不同的权限，则要

对设备进行对码。如果您不需要实现不同的遥控器遥控不同的设备，

此步可以忽略。

3.1遥控器按键代表的数字如右图：1-6数字对应相应的

按键位置。

3.2第一步，遥控器进入密码编辑模式

长按摇控器空白键（SET），待欠压与信号灯互闪时松开，

此时欠压与信号灯长亮，输入自己要设定的 6位密码，比

如 654321，再按一下空白键（SET）确认，遥控器编码完成。

3.2第二步，主机对码模式

在主机开机的状态下，长按主机红色开机键 3秒进入对码-1

把设置好编码的摇控器按下 1-6号按键的任意键，保持 1秒，

主机显示“完成”字样，对码成功。重复进入对码-1，

再按一下红色开机键进入对码-2，可以把第二个其它编码的遥控
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器进行对码，主机接受两个不同编码的遥控器进行控制。长按开机键

退出对码模式。

案例：某大厦一层安装有 1个设备，二层安装有 1 个设备，要实现不

同的遥控器控制不同楼层的设备。

4、产品规格参数：

4.1主机

整体尺寸：L430mm H245mm W72mm
整体重量：5.5kg
电源输入：AC110V-220V 1.5A 50-60HZ
整机最大功率：25W



待机功率：<1W
LED照明功率：5W 450LM 色温 6500K
音频输功率：RMS_15W
电池容量：12V 10AH
充电电流：600MA
接收频率：470M
接收灵敏度：-124dbm

4.2遥控器

整体尺寸：L123mm H45mm W18.5mm
整体重量：150g
发射功率：20dbm
发射频率：470M
发射距离：>1800米（空旷距离）

天线长度：108mm
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